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HERADESIGN® Sonic Element ist ein dekoratives vorgefertigtes Akustikdeckensegel aus Holzwolle, 
das unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten bietet.
• HERADESIGN® Sonic Element ist mit einer HERADESIGN® Superfine Oberfläche 

in den Formen Kreis, Hexagon oder Quadrat erhältlich
• Wird als vormontierter Bausatz geliefert und ist somit schnell und einfach zu montieren
• Erhältlich in Vario Design sowie in RAL- und NCS-Farben
• Deckensegel-Bausatz inklusive Unterkonstruktion und Abhänger
• Schnelle und einfache Montage durch hohen Vorfertigungsgrad
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Die Produktverfügbarkeit kann sich von Land zu Land unterscheiden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Vertriebsansprechpartner.
Weitere Informationen und rechtliche Hinweise finden Sie auf unserer Website.
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Oberflächen

HERADESIGN® Superfine

Dicke (mm) 35

Abmessungen
und
Gewichte

Sonic Element Format (mm) Gewicht (kg/Element)

HERADESIGN® Sonic Element Circle ø 1200 19,60

HERADESIGN® Sonic Element Square 1200 x 1200 24,80

HERADESIGN® Sonic Element Hexagon 1200 x 1040 16,20

System
Deckensegel-Bausatz enthält Unterkonstruktion und Abhänger
Einfache und schnelle Installation mit vier Drahtseilabhänger
Seillänge 1000mm 
Option U-Profil-Gruppierungssystem

Brandverhalten Euroklasse B-s1,d0 gemäß EN 13501-1

Schallabsorption

Sonic Element TKH
(mm)

Äquivalente Absorptionsfläche Aobj (m²)
Frequenz (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

HERADESIGN® Sonic Element Circle 200 0,20 0,60 0,90 0,70 1,10 1,40

HERADESIGN® Sonic Element Square 200 0,10 0,70 1,10 0,90 1,40 1,70

HERADESIGN® Sonic Element Hexagon 200 0,10 0,50 0,70 0,70 1,00 1,20

Feuchtigkeits- 
beständigkeit Nicht geeignet für Hallenbäder, Tiefgaragen und Außenbereiche.

Reinigung

Farbvarianten

Standard Farben VD  Vario Design Farben

Granit Stahl Grüner
Marmor

Kupfer Eiche Messing Sandstein Beton

Weiß
Ähnlich RAL 9010

Beige
Naturton 13 • Andere Farben aus den gängigen RAL- und NCS-Farbsystemen sind erhältlich.

• Aufgrund der rauen Faser- und Plattenoberfläche können Abweichungen in Farbe 
und Aussehen auftreten.

Nachhaltigkeit

TK
H

*
TK

H
*

* Totale Konstruktionshöhe* Totale Konstruktionshöhe

DATENBLAT T

HERADESIGN® Sonic Element


